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@ Mehrteiiiger, gekuhlter Kolben fur Verbrennungsmotoren 

Mehrteiliger, gekOhltar Kbiban fOr Varbrennungsmotor mit 
einam KopftatI als erstam Tail, das mit Naban varsehan und 
ubar ainan in dieaa eingraifandan Kolbenboizen mit dam das 
zwaita Tail bildendan Sehaft gelenkig verbunden l&t und das 
radial auBan ainan In Riehtung der Kolbenachse zum 
Kolbanschaft hln offanen KOhidlrlnglcanal aufwelst der 
durch ein sich im wasantllciien radial erstrecicendes um- 
fangsmiSig radial getailtes Wandteil abgedeolct 1st* das eich 
radial innan und auS^en an Auflagam dar Ringkanalbagran- 
zungswande abstOtzt dadurch gelcannzeiciinet dsG das 
Wandtati aina auf ihram Umfang mindastens zwaigataiita, 
radial fixiarta gaspannta Tellerfedar (7) ist, die radial innan 
und auSen an axial antgegengesatzten Saltan frei an dan 
Auflagam aniiegt 
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Die Erfmduiig betrifft einen mehrteiligen, gekOhlten 
Kolben fOr Verbrennungsmotoren aach dezn Oberbe- 
grif f des Anspruchs 1. 

Ein gattungsgemaBer Kolben ist aus der 
DD 2 52 638 Al bekannt, bei dem das zur Abdeckung 
des den Kuhlob-aum bfldenden Hohlraumes verwendete 
WandteO als offener Blechring ausgebildet ist, der unter 
Ausnutzung seiner clastischen Verformung nach dem 
Seeger-Ring-Prinzip, d. h. unter Vorspannung in radia- 
ler Richtung, in einer Nut am Innenumfang der Kolben- 
ringzone bzw. am AuBenuznfang der Brennraumwan- 
dung liegt 

Bei Kolben mit groBem Kolbenbolzendurchmesser 
und dadurch bedingt groBen Kolbenbolzennaben wird 
die. Montage zum Problem, so daB die obengenannte 
Ausliihnmg eventuell uberhaupt nichts oder nur ais 
Teilabdeckung fOr den Kuhldlraum verwendet werden 
kann. 

Der Erfmdung liegt die Aufgabe zugninde, den be- 
kannten Kolben derart zu verbessem, daB die Montage 
der Abdeckung des KOhldlraumes auch bei grdBeren 
Kolbenbolzendurchmesseni erleichtert wird. 

Geldst wird diese Aufgabe bei einem gaitungsgema- 
Ben Kolben durch die Merkmale nach dem kennzeich- 
nenden Teil des Patentanspruchs 1. 

NCt einer derartigen Ausfuhrung wird auf konstruktiv 
einfache Weise ftir einen mehrteiligen, gekuhlten Kol- 
ben em AbschluB des fOr das durcfaflieBende Kiihlol 30 
benotigten ringformigen Hohlraumes erreicht 

Die Erfmdung wird nachfolgend anhand eines in der 
Zeichnung dargestellten Ausf flhrungsbeispiels nther er- 
lautert, das ein erfmdungsgemafies Kopftei] im Halb- 
langsschnitt zeigL 35 

Ein Gelenkkolben besteht aus einem Kopfteil 1 und 
einem ;Kolbenschaft, die niu- Uber einen Kolbenbolzea 
miteinander verbunden sind. Yom Boden 2 des Kopftei- 
les 1 erstreckt sich eine als auBeres Auflager ausgebilde- 
te. luBere, die Nuten fOr die Kolbenringe enthaltende 40 
Ringwand 3. Radial mit Abstand innerhaib der Ring- 
wand 3 verbindet eine als inneres Auflager ausgebildete 
Ringrippe 4 NabenS mit dem Kolbenboden 2 Zwischen 
Ringrippe 4 und Ilingwand 3 existiert ein ringformigcr 
HoWraum 6, der durch ein Wandteil (TelJerfeder 7) zu 45 
einem geschlossenen Kuhloh-aum abgedeckt ist 

Die Tellerfeder 7, die auf ihrem Umfang in zwei Teile 
aufgetrennt ist, die StoB an StoB aneinander anliegen 
konnen, liegt mit ihrem auBeren Rand 8 in einer Ausspa- 
rung 9 in der Stimseite 10 der Ringwand 3 und mit ihrem 50 
inneren Rand 11 an einem an der Ringrippe 4 ange- 
brachten umlaufenden Absatz 12 unter axialer Vorspan- 
nung an. 

Bei der Montage jeder Haifte der Tellerfeder 7 wird 
dlese, aus der gestrichelt gezeichneten Ruhelage 13, an 55 
der Stimseite 10 der Ringwand 3 mit ihrem aufieren 
Rand 8 von unten aufgelegt, axial nach oben gedrQckt — 
wobei sie axial vorgespannt wird — und anschlieBend 
radial nach innen geschoben, so daB sie einerseits mit 
ihrem inneren Rand 11 auf dem Absatz 12 zu liegen eo 
kommt und andererseits mit ihrem SuBeren Rand 8 in 
die Aussparung 9 der Ringwand 3 einschnappt, so daB 
eine feste Fbdenmg der Tellerfeder 7 gcgeben ist 

Die Zu- bzw. Abfuhr des Kiihldls kann auf an sich 
bekannte Weise dadurch erfolgen, daB entsprechende es 
Bohrungen in der Tellerfeder 7 vorgesehen sind, oder 
die StoBfugen der beiden Teile der Tellerfeder 7 ent- 
sprechend groB ausgefChrt werden. 
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1. Mehrteiliger, gekOhlter Kolben fur Verbren- 
nungsmotor mit einem Kopfteil als entem Teil, das 
mit Naben versehen und flber einen in diese ein- 
greifenden Kolbenbolzcn mit dem das zweite Teil 
bildenden Schaft geienkig verbunden ist und das 
radial auBcn einen in Richtung der Kolbenachse 
zum Kolbenschaft hin offenen Kuhlohingkanal auf- 
weist, der durch ein sich im wesentlichen radial er- 
streckendes umfangsmaBig radial geteiltes Wand- 
teil abgedeckt ist das sich radial innen und auBen 
an AuOagem der Ringkanalbegrenzungswande ab- 
stutzt, dadurch gekennzeidmet* daB das Wandteil 
eine auf ihrem Umfang mindestens zweigeteilte, ra- 
dial fbderte gespannte Tellerfeder (7) ist, die radial 
innen und auBen an axial entgegengesetzten Seiten 
frei an den Auflagem anliegt 

2. Kolben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net daB die Tellerfeder (7) an ihrem auBeren Rand 
(8) in einer Aussparung (9) m der StuTiseite (10) der 
o^en auslaufenden Ringwand (3) als auBerem Auf- 
lager und an ihrem inneren Rand (11) an einem an 
der Ringrippe (4) als innerem Auflager angebrach- 
ten umlaufenden Absatz (12) unter axialer Vor- 
spannung anliegt 
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